
GENERAL INVESTMENT PROSPECTMax leveys 7000 mm | Max korkeus jopa 5000 mm (riippuen kankaasta)
Kankaan leveys vakio 127 mm, saatavilla 89 - ja 63 mm leveydellä
Voidaan asentaa kattoon tai seinään, erilaisia kannakkeita
Kiskon väri: valkea, osat valkeat / antrasiitti, osat mustat
Mekanismi sauvalla  / naruilla / moottorilla
Mekanismin kätisyys valittavissa
Niputtuminen joko yhdelle sivulle tai molemmille sivuille
Toimitetaan testattuna
Mekanismin takuu 5 vuotta

Lamelliverho

Ladattavan kääntömoottorin (max 3000x3000 mm
 verhoihin, niputus sauvalla) osat:

Päätyosat 
mekanismipää

Kankaat:
Vakioleveys 127 mm : nippu noin 10 % leveydestä
89 mm : nippu noin 15 % leveydestä 
63 mm : nippu noin 25 % leveydestä 
+ 70 mm nipun yhteyteen

Kaukosäädin, 5-kanavaa)

Kääntö-
moottori

KMoottorin laturi
ja USB johto
(toimitetaan EU-
tulpalla)

Alapainot  ja 
vakio alavitja

Vitjattomat 
alapainot
(valittavissa)

vain julkiset
Narupaino

yritys/toimisto-
kohteet

Narujen
turvakiinnike

etäisyys lattiasta min. 1500mm

Narukäyttö:
vetonaru ja kääntöketju

sauva max 2000 mm
Sauvakäyttö

Kattokannake

Matala seinäkannake

Vakio seinäkannake Päätyosat 

Lamelliverhon akseli ja liukuosat

Hengari

Nipun ja narujen kätisyys valittavissa tilatessa. Sauvakäyttö on täysin lapsiturvallinen. Sauva asettuu aina nipun sisäpuolelle.



Kannakkeet:
A) Vakio seinäkannake   B) Matala seinäkannake   
C) Säädettävä seinäkannake   D) Kattokannake lukitusruuvilla
E) Vakio kattokannake   G) Päätykannake   H) 

Lamellikisko alumiininen, max 7000 mm
Vakiovärit valkea / antrasiitti
Saatavilla: ruskea / harjattu teräs / pianon musta / champagne
kulta

Vakio seinäkannakkeella:


