AROLEO:

TYYLIKAS MARKIISI
KRUUNAA IKKUNASI - pieniin
tai suuriin ikkunasarjoihin

Tyylikas kokonaisuus valkoi-
siin ikkunalautoihin. Kasetti
suojaa tehokkaasti kangasta,
ei vaadi erillista katosprofii-
lia tai rakenteellista suojaa.

Muotoilu, rungonviimeistely sekd vahva
ja luja rakenne tekevdt Apollo-Kasetti
ikkunarmarkiisista erinomaisen.

ApolloKasetti on sivuvarsimarkiisin
kasettimalli. Ihanteellinen ikkunoiden
markiisi, erinomainen yksittaismarkiisina,
joka voidaan sarjaankytked, jopa 18
metrin ikkunasarjojen markiisi.

Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa
vapaasti kiinnityspinnan mukaisesti.

ApolloKasetti-ikkunamarkiisin sopii
hyvin samaan taloon Swingline-
terassimarkiisien kanssa, molemmissa
saatavissa harmaa tai valkea runko.




TEKNISET TIEDOT:

Rungon vakiovari

D valkea RAL 9010

[:] harmaa RAL 9006

Erikoistilauksesta kasettirunko saatavissa
kaikissa RAL-varikartan vdreissa.

Maksimi leveys
4500 mm motorisoituna
4500 mm veivikdyttoisena
3500 mm nauhakdyttdisend
Moottorikdyttéinen on
sarjaankytkettivissa 4-osaisena
toimimaan yhdella moottorilla.
Sarjaankytkettyna leveys on 18 m.

Maksimi ulottuma
1200 mm
Ulottumasuositus vahintdan
puclet ikkunan korkeudesta
> paras hyoty auringonsuojana

Kangasputken halkaisija
veivi- ja moottorikayttdiseen markiisiin
@ 70 mm
nauhakdyttdiseen @ 43 mm

Sivuvarret
vahvuus 28 mm

Vakio laskeumakulma
160-astetta

APOLLO 160 -laskeutumakulma vakiona
aina kaikissa ikkunamarkiiseissa (tyyppi
malli Basic = 90 asteen laskeumalla;
tilattaessa mainittava erikseen).

Vertailessa eri markiisien tietoja, huo-
mioi, ettd ikkunamarkiiseissa voi olla
vain 90 asteen laskeutumakulma.
160 asteen laskeumakulma on
tarpeellinen, kun aurinko paistaa
kevaalla kirkkaana ja matalalta.

Aurinkosuojaus — hyvdd
energiansddstod.
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