
 Minikasetti-markiisi

MiniKasetti-markiisi 

on sivuvarsimarkiisin 

kevennetty kasettimalli.

Kasetti suojaa tehokkaasti 

kangasta, ei vaadi erillistä 

katosprofi ilia tai rakenteel-

lista suojaa (räystäs tms.)

TEKNISET TIEDOT

Rungon vakioväri 

 
valkea RAL 9010

 
harmaa RAL 9006

Maksimi leveys

 • yksittäismarkiisina: 3500 mm

Ulottuma

 • Ulottumasuositus vähintään 

puolet ikkunan korkeudesta  

> paras hyöty auringonsuojana

 • maksimi ulottuma 1000 mm 

Käyttömekanismi

 • Nauhakäyttö

 • Veivikäyttö

Kiinnitys

 • Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa 

vapaasti kiinnityspinnan mukaisesti; 

asennus seinään.

Kangasputki

 •  43 mm

Vakio laskeumakulma 

160-astetta

APOLLO 160 -laskeutumakulma vakiona 

aina kaikissa ikkunamarkiiseissa (tyyppi 

malli Basic = 90 asteen laskeumalla; 

tilattaessa mainittava erikseen).

 • Vertailessa eri markiisien tietoja, 

huomioi, että ikkunamarkiiseissa voi 

olla vain 90 asteen laskeutumakulma.

 • 160 asteen laskeumakulma on 

tarpeellinen, kun aurinko paistaa 

keväällä kirkkaana ja matalalta.


