io-moottorin ohjelmointi APOLI0 @

Huom! Ohjeen kuvissa esiintyvat kaukosaatimet eivat vastaa ulkonadéltaan io-kaukosaatimia.

1. MOOTTORIN OHJELMOINNIN ALOITTAMINEN

@

Paina samanaikaisesti YLOS- ja ALAS-painikkeita, kunnes moottori vastaa
® ylos-/alassdatoliikkeelld (A/V).

2. PYORIMISSUUNNAN ASETTAMINEN

Jos Paina SEIS ja pida painike alaspainettuna, kunnes
pyorimissuunta @ moottori vastaa A/V.
° on vadrd:

Tarkasta, ettd pydrimissuunta on oikea!
Oikea suunta.

Aseta pyorimissuunta ennen kuin ldhetin
ohjelmoidaan moottorin muistiin.

- Jos haluat muuttaa asetusta jalkeenpiin,
; moottori on ensin nollattava, ks. kohta 8.
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Aseta haluamasi yldraja-asento Paina SEIS- ja ALAS-painikkeita Pysdytd haluamasi alaraja-
YLOS- ja ALAS-painikkeiden samanaikaisesti, kunnes asennon kohdalla.
avulla. aurinkosuoja kelautuu alas.
- Pysdytd haluamassasi kohdassa. - Pddsta painikkeet ylos.
Q= —
np @ A np @

Voit sddtdd alaraja-asentoa Paina SEIS- ja YLOS-painikkeita Vahvista ohjelmointi painamalla
YLOS- ja ALAS-painikkeiden yhtaikaa, kunnes aurinkosuoja SEIS-painiketta ja pitdmdlld sitd
avulla. kelautuu ylos. alaspainettuna, kunnes moottori
- Pysdytd haluamassasi Pddstd painikkeet ylos. vastaa A/V.
kohdassa. - Aurinkosuoja pysahtyy

automaattisesti yldraja-

dasennossd.

Vahvista ohjelmointi
painamalla SEIS-
painiketta!




L. ENSIMMAISEN LAHETTIMEN OHJELMOINTI

Jos jannite on katkaistu:

A. Kytke jannite moottoriin

B. Jos raja-arvot on ohjelmoitu tehtaalla,
moottori vastaa A/'V.

(Jos moottori ei vastaa ylds-/
alassadtoliikkeelld, palaa kohtaan 3.)

(. Paina samanaikaisesti YLOS & ALAS,
kunnes moottori vastaa A/'V.

Paina ldhettimen
ohjelmointi-
painiketta.

Jos kyseessda on moni-
kanavainen lahetin,
valitse ensin kanava.

Moottori
vastaa A/'V.

5. RAJA-ASENTOJEN SAATO JALKIKATEEN

Paina YLOS- ja ALAS-painikkeita
samanaikaisesti, kunnes moottori
vastaa A/'V (n. 5 sekunnin
kuluttua).
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Kelaa aurinkosuoja
sdddettdvddn

Saada YLOS- ja ALAS-
painikkeilla, kunnes
olet tyytyvdinen.

Jos kyseessd on useita markiiseja, vain yhtd raja-asentoa (moottoria) voidaan
sdataa kerrallaan!
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Vahvista ohjelmointi
painamalla SEIS-
painiketta ja pidd painike
alaspainettuna, kunnes
moottori vastaa A/V.

Paina ohjelmoidun ...moottori vastaa A/'V.
ldhettimen ohjelmointi-

painiketta, kunnes...
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Lahettimen on
oltava ohjelmoitu!

Poista lahetin.

Paina lyhyesti ohjel-
mointipainiketta.

@

Moottori
vastaa
AV,

Lahettimia seka
lisdtddn ettd poistetaan
samalla tavalla!
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7. VALIASENNON OHJELMOINTI/MUUTTAMINEN/POISTAMINEN
P N
® Kelaa Vahvista ohjelmointi
aurinkosuoja @ painamalla SEIS-
haluamaasi painiketta ja pidd painike
vadliasentoon. alaspainettuna, kunnes
— moottori vastaa A/'V.

Jos haluat poistaa
asetukset kokonaan,
kelaa aurinkosuoja
valiasentoon. Pida
SEIS-painiketta
alaspainettuna, kunnes
moottori vastaa A/'V.

8. MOOTTORIN NOLLAAMINEN

Kytke Paina ohjelmoidun
pddlle Kytke B [dhettimen
pddlle ohjelmo-
@ intipainiketta
vdhintddn 7
sekuntia.

Kytke Kytke Aurinkosuoja

pois pois likkuu 5 sekunnin—(shettimen on oltava
padlta pddlta ajan. ohjelmoitu).
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Aurinkosuoja vastaa 0,5
sekunnin kuluttua A/V,
mutta pida painiketta
alaspainettuna 7 sekuntia,
kunnes jarjestelma vastaa
toisella A/'V.

sQOmfy.





